
16 Komfortsichelmäher

Richtungsweisender Komfort

In punkto Leistung und Zuverlässigkeit machen bei den Groß-
ß ächenmähern 1505 und 1515 kleine Details den feinen Unter-
schied aus. So stand bei der langjährigen Weiterentwicklung 
dieser beiden bereits ausgesprochen leistungsstarken Modelle 
der Komfort im Vordergrund.

Premium Komfortkabine
Unsere wahlweise mit geräumigen Kabinen erhältlichen Traktoren bieten 
ultimativen Komfort. Die schallgedämpfte Kabine fängt Schwingungen ab und 
senkt den Geräuschpegel auf ein Minimum. Der luftgefederte Komfortsitz 
sorgt für herausragenden Fahrkomfort. Eine weitere Wahlausrüstung ist die 
werkseitig montierte Klimaanlage.

Alles im Griff
Bei den Modellen 1505 
und 1515 sind alle 
Bedienelemente serien-
mäßig im verstellbaren 
CommandARM integriert. 
Dieser befindet sich am 
Sitz und ermöglicht eine 
bequeme und ergonomi-
sche Bedienung Ihrer 
Maschine.

Niedriger 
Geräuschpegel
Hydraulisch betriebene 
Sichelmesser sorgen für 
einen extrem leisen 
Maschinenbetrieb. 
Beim Mähen kommen die 
niedrige Nenndrehzahl 
und das geräuscharme, 
moderne Abgassystem 
nicht nur dem Fahrer, 
sondern auch der Umwelt 
zugute.

Höchster Fahrkomfort
Komfortsitze und die im 
Straßenverkehr automa-
tisch aktivierte vordere 
Mähwerkaufhängung mit 
Gasdruckspeicher lassen 
keine Wünsche offen. 

Beste Schnittleistung
Der hydraulische 
Mähwerkantrieb garan-
tiert selbst unter härtes-
ten Bedingungen eine 
konstante Mäh geschwin-
dig keit. Und mit dem 
Schnellanbausystem 
 lassen sich die Mähwerke 
und andere hydraulisch 
betriebene Anbaugeräte 
im Nu anbauen.



Von großem Nutzen: 
Vorderes Mähwerk und 
seitliche Mähwerkflügel
Das Ausmähen schwer 
erreichbarer Stellen wie 
Straßenränder und 
Uferzonen werden 
ermöglicht. Durch das 
�ausweichen� der 
Mähwerkflügel nach 
innen und hinten werden 
mögliche Beschädi-
gungen durch Bäume, 
Bordsteine und sonstige 
Hindernisse vermieden.

Einfache Wartung
Dank der extrem leicht 
zugänglichen 
Wartungspunkte lassen 
sich die Modelle 1505 
und 1515 ausgesprochen 
schnell und leicht war-
ten. LEDs und eine 
Blinkanzeige erleichtern 
die Diagnose. Zur extrem 
hohen Lebensdauer die-
ser Mäher tragen der 
äußerst robuste Rahmen, 
Kevlar-Mähwerksriemen 
und das Hydrauliksystem 
der 5. Generation bei.

Komfortsichelmäher 1505 1515

Motortyp Yanmar Yanmar
Nennleistung (ISO, 97/68/EG)  35 kW (48 PS) 35 kW (48 PS)
bei Nenndrehzahl
Nennleistung (ECE-R24)  31 kW (42 PS) 31 kW (42 PS)
bei Nenndrehzahl
Nenndrehzahl 2600 U/min 2600 U/min
Max. Drehmoment bei U/min 120 Nm bei 1700 U/min 120 Nm bei 1700 U/min
Anzahl Zylinder 4 4
Hubraum 2.190 cm3 2.190 cm3

Einspritzung direkt direkt
Luftfilter Doppelfilter mit Doppelfilter mit 
 Verschmutzungsanzeige Verschmutzungsanzeige
Kraftstoffverbrauch 5,7 l/Stunde 5,7 l/Stunde
(normale Mähbedingungen)
Kraftstofftank 50 l 50 l
Getriebe Hydrostat-Getriebe,  Hydrostat-Getriebe, 
 Allradantrieb Allradantrieb
Fahrgeschwindigkeit (stufenlos)     
vorwärts 25 km/h 25 km/h
Mähgeschwindigkeit 16 km/h 16 km/h
Geschwindigkeits-  Einpedalsteuerung  Einpedalsteuerung
und Fahrtrichtungskontrolle
Bremsen ölgekühlte Scheiben- ölgekühlte Scheiben-
 bremsen an Radantrieb  bremsen an Radantrieb
Getriebeölkühler integrierter Öl-/ integrierter Öl-/
 Kühlmittelkühler  Kühlmittelkühler
Allradantrieb Radantriebe Radantriebe
Differenzialsperre serienmäßig serienmäßig
Gewichtstransfersystem serienmäßig serienmäßig
Abmessungen    
Höhe ohne Kabine 1,43 m 1,43 m
Höhe mit Kabine 2,09 m 2,09 m
Gesamtlänge ohne Mähwerk 2,28 m 2,28 m
Bodenfreiheit 23 cm 23 cm
Radstand 1,31 m 1,31 m
Gewicht  
Gewicht (mit Mähwerk, ohne Kabine) 1.320 kg 1.575 kg
Gewicht (mit Mähwerk und Kabine) 1.495 kg 1.750 kg
Räder    
vorne 26x12-12 6 PR 26x12-12 6 PR
hinten 20x10-10 4 PR 20x10-10 4 PR
Fahrersitz Grammer Maximo M für  Grammer Maximo M für
 Fahrerplattform oder XXL  Fahrerplattform oder XXL
 für Modelle mit Kabine für Modelle mit Kabine

Mähwerke geeignet für 1505   geeignet für 1515
Arbeitsbreite und Auswurf 1,80 m 1,83 m �Fast Back�  2,23 m Arbeitsbreite gesamt: 2,85 m, 
 mit Seitenauswurf mit Heckauswurf mit Heckauswurf  vorderes Mähwerk: 1,80 m, 

seitl. Mähwerkflügel: 1,20 m mit 
Heckauswurf

Konstruktion geschweißt geschweißt geschweißt geschweißt
Stärke 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Schnitthöhe 13 � 105 mm 25 � 152 mm 13 � 105 mm  Vord. Mähwerk: 13 � 105 mm / 

Seitl. Mähwerkflügel: 13 � 105 mm  
Breite (Transport) 2,16 m mit Auswurfschacht 1,88 m 2,05 m 2,04 m
Mulcheinrichtung entfällt optional entfällt optional
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Ganz besonders beeindruckt der 
1600 Turbo durch seine herausragende 
und konstante Mähleistung, Stunde um 
Stunde, Tag für Tag. Das hohe Dreh-
moment von 159 Nm, sein 58,5 PS 
(43 kW) starker Dieselmotor und die 
branchenweit einzigartige obenliegende 
Luftansaugung sichern diesem techni-
schen Meisterwerk einen komfortablen 
Vorsprung. Machen Sie eine Probefahrt 
und stellen Sie seine herausragende 
Traktion auf die Probe.

18 Großß ächensichelmäher

Flächenleistung in völlig neuen Dimensionen

Spitzenmotor
Die Schnittqualität hängt in erster Linie vom 
Drehmoment und nicht von der Motorleistung ab. 
Aus eben diesem Grund besitzt der 1600 Turbo 
Großflächensichelmäher ein beeindruckendes 
Drehmoment von 159 Nm und dazu einen 
4-Zylinder OHV-Motor mit Turbolader, 
Direkteinspritzung und großem Hubraum.

Benutzerfreundliche Bedienelemente
Die leichtgängigen Bedienelemente, wie die 
elektrisch zuschaltbare Zapfwelle, die Schalter 
zum Anheben und Absenken der Mähwerke, der 
Hebel für die Zuschaltung des Allradantriebs, die 
zwei Geschwindigkeitsbereiche und das Handgas 
sind griffgünstig auf der rechten Seite angeord-
net. 



Exklusives Anfahr-
Dämpfungssystem
Dank des ausgeklügelten 
Anfahr-Dämpfungs-
systems (Impact 
Absorbing System) kön-
nen die Mähwerkflügel 
nach innen und hinten 
�ausweichen� und sind 
so vor möglichen 
Beschädigungen durch 
Bäume, Bordsteine und 
sonstige Hindernisse 
geschützt. 

Souverän durch Höhen 
und Tiefen
Die Mähwerkflügel des 
1600 Turbo lassen sich 
bis zu 45° schräg nach 
oben aufrichten und bis 
zu 20° nach unten 
 neigen. So erreichen Sie 
auch in onduliertem 
Gelände einen makello-
sen Schnitt.

Großß ächensichelmäher 1600T

Motortyp Yanmar
Nennleistung (ISO, 97/68/EG) bei Nenndrehzahl 43 kW (58,5 PS)
Nennleistung (ECE-R24) bei Nenndrehzahl 41,2 kW (56 PS)
Nenndrehzahl 3000 U/min
Max. Drehmoment bei U/min 159 Nm bei 1600 U/min
Anzahl Zylinder, Ventile 4, 16, Turbo
Hubraum 1.995 cm3

Einspritzung direkt
Luftfilter  Doppelfilter mit 

 Verschmutzungsanzeige
Kraftstoffverbrauch (normale Mähbedingungen) 7,3 l/h
Kraftstofftank 83,3 l

Getriebe Hydrostat, Planetengetriebe
Transportgeschwindigkeit 23,2 km/h
Mähgeschwindigkeit 13,8 km/h
Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungskontrolle hydrostatische Zweipedalsteuerung
Bremsen ölgekühlte Scheibenbremsen
Einzelradbremsen R und L serienmäßig
Getriebeölkühler integrierter Öl-/Kühlmittelkühler
Differenzialsperre serienmäßig
Allradantrieb mechanisch

Abmessungen   
Breite (Transport) 2,13 m
Höhe mit Überrollbügel oder Sonnendach 1,95 m
Gesamtlänge mit Mähwerk 3,35 m
Bodenfreiheit 16,5 cm
Radstand 1,52 m
Gewicht (mit Mähwerk) 1.790 kg

Räder  
vorne 26x12-12 6 PR
hinten 18x9.5-8 6 PR

Fahrersitz Grammer MSG 83/20

Mähwerke   
Arbeitsbreiten 325 cm, 239 cm, 158 cm
Schnittbreite mittleres Mähwerk 157 cm
Schnittbreite seitl. Mähwerkflügel 107 cm
Schnittgutauswurf Heckauswurf
Mähdeck-Konstruktion geschweißt
Mähdeck-Stärke 4,5 mm
Schnitthöhe 25 � 139 mm
Mulcheinrichtung optional
Frei pendelnde Mähwerkflügel Anpassung an Bodenkontur (bis zu 45°)

Fahrerplattform
Der genau zwischen Vorder- und Hinterachse 
positionierte Fahrersitz bietet beste Sicht auf die 
Mähfläche und die beiden seitlichen Mähwerke.
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20 Triplex-Mäher

Fahrkomfort
Der Komfortsitz sorgt für 
bequemes Arbeiten � den 
ganzen Tag hindurch. 

Bedienkomfort
Die zentrale und ergono-
mische Anordnung aller 
Bedienelemente und 
Anzeigen zeichnen den 
2653B aus.

Was zählt ist Hochleistung



Dieser Triplex-Universalspindel-
mäher ist einfach unschlagbar: 
Neben seiner erstklassigen 
Schnittqualität und seinem 
einmaligen Fahr- und Bedien-
komfort besticht der 2653B 
durch eine einzigartige 
 Wartungszugänglichkeit, 
hohe Lebensdauer und die 
sprichwörtliche John Deere 
Zuverlässigkeit.

Triplex-Mäher 2653B

Motortyp Yanmar
Nennleistung (ISO, 97/68/EG) bei Nenndrehzahl 14,6 kW (19,9 PS)
Nennleistung (ECE-R24) bei Nenndrehzahl 14,2 kW (19 PS)
Nenndrehzahl 3000 U/min
Anzahl Zylinder 3
Hubraum 854 cm3

Einspritzung indirekt
Luftfilter  Doppelfilter mit 

 Verschmutzungsanzeige
Kraftstofftank 28 l

Getriebe Hydrostat
Fahrgeschwindigkeit  
  Transportgeschwindigkeit 14 km/h
  Mähgeschwindigkeit 8 km/h
Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungskontrolle hydrostatische Zweipedalsteuerung
Bremsen hydrostatisch
Antrieb 3 Radantriebe

Abmessungen   
Breite (Transport) 1,60 m / 1,90 m
Gesamthöhe mit Überrollbügel 2,08 m
Gesamtlänge (mit Schneideinheiten) 2,35 m
Gewicht (mit Schneideinheiten) 860 kg

Räder  
vorne 20x10-10
hinten 20x10-8

Schneideinheiten  
Typ 66 cm
Durchmesser 17,8 cm
Anzahl Schneidmesser 5/8
Aufhängung feststehend
Gesamt-Arbeitsbreite 183 cm
Typ 76 cm
Durchmesser 17,8 cm
Anzahl Schneidmesser 5/8
Aufhängung feststehend
Gesamt-Arbeitsbreite 213 cm

Weitere Informationen über diesen Mäher entnehmen Sie unserer Broschüre 
der Golf- und Sportplatzpflegemaschinen.

Souveräne 
Geländetauglichkeit
Mit seinem leistungs-
starken hydraulischen 
Antrieb sorgt der 2653B 
an allen Rädern für eine 
gleichmäßige Traktion 
und kommt daher ohne 
Gewichtstransfer aus. 

Robuste 
Schneideinheiten
Der An- und Abbau der 
66 cm und 76 cm breiten 
Schneideinheiten für die 
Routinewartung wird, 
dank des Schnellan bau-
systems, zum Kinder-
spiel.

21Triplex-Mäher



22 Großß ächen-Spindelmäher mit 5 Schneideinheiten

Mähen, so weit das Auge reicht

Sie erwarten unübertroffene Schnittqualität, Flächenleistung 
und hohe Lebensdauer? Dann fahren Sie mit dem Spindelmäher 
1905 und seinen fünf Schneideinheiten genau richtig. Mit dem 
Sammelaushub im CommandARM lassen sich zum Wenden oder 
Erreichen des nächsten Einsatzortes alle Schneideinheiten über 
einen einzigen Schalter gleichzeitig anheben.

Perfekte Rundumsicht
Der genau zwischen Vorder- und Hinterachse positionierte Fahrersitz sorgt für 
komfortable Mähbedingungen und bietet beste Sicht auf die Mähfläche und 
alle fünf Schneideinheiten des 1905, selbst auf die beiden seitlichen Spindeln.

Beispielhafte Zugkraft 
und Mähleistung
Dank des leistungsstarken 
48 PS (35 kW) Motors mit 
Direktein sprit zung steht 
Ihrer Produktivität nichts 
mehr im Wege. Allrad an-
trieb, Differen zial sperre 
und Gewichts transfer-
system ermöglichen 
Einsätze unter härtesten 
Bedingungen.

Premium Komfortkabine
Auf Wunsch sind unsere 
Komfortkabinen mit 
werkseitig montierter 
Klimaanlage und luftge-
federten Komfort sitzen 
erhältlich. Durch die 
schallgedämpfte Kabine 
wird der Geräuschpegel 
auf ein Minimum redu-
ziert. 

Alles im Griff
Im 1905 sind alle 
Bedienelemente serien-
mäßig im verstellbaren 
CommandARM integriert. 
Beim Ausmähen von 
Hindernissen erweist sich 
der Einzelaushub für die 
linke und rechte Schneid-
einheit als besonders 
nützlich.

Einfache Wartung
Dank der extrem leicht 
zugänglichen Wartungs-
punkte lassen sich die 
Modelle 1505 und 1515 
ausgesprochen schnell 
und leicht warten. LEDs 
und eine Blinkanzeige 
erleichtern die Diagnose. 



Jumboeinheiten (25 cm)
Die eigens für den pro-
fessionellen Einsatz kon-
zipierten, 25 cm breiten 
Jumbo-Schneideinheiten 
bewältigen selbst hohes 
Gras mit links. Zudem 
verleihen Doppelrohre 
den Schneideinheiten 
noch mehr Festigkeit und 
senken dadurch den 
Wartungsbedarf.

20 cm breite ESP-
Spindeln mit dem 
 gewissen Extra an 
Stabilität und Präzision
Die praktischen ESP-
Schneideinheiten sind in 
punkto Schnittqualität 
und Langlebigkeit nicht 
zu übertreffen.

Medium- und extra-
breite 18 cm-Spindeln
Mit seinen extrabreiten 
Spindeln erreicht der 
1905 eine Schnittbreite 
von sage und schreibe 
4,05 m und ist damit aus-
gesprochen produktiv. 

Großß ächen-Spindelmäher/5 Schneideinheiten 1905

Motortyp Yanmar
Nennleistung (ISO, 97/68/EG) bei Nenndrehzahl 35 kW (48 PS)
Nennleistung (ECE-R24) bei Nenndrehzahl 31 kW (42 PS)
Nennleistung 2600 U/min
Max. Drehmoment bei U/min 120 Nm bei 1700 U/min
Anzahl Zylinder 4
Einspritzung direkt
Hubraum 2.190 cm3

Luftfilter Doppelfilter mit Verschmutzungsanzeige
Kraftstoffverbrauch (normale Mähbedingungen) 4,5 l/h
Kraftstofftank 60 l

Getriebe Hydrostat-Getriebe, Radantriebe
Fahrgeschwindigkeit 
  Transportgeschwindigkeit 25 km/h
  Mähgeschwindigkeit 13 km/h
Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungskontrolle Einpedalsteuerung
Bremsen ölgekühlte Scheibenbremsen an Radantrieb
Getriebeölkühler integrierter Öl-/Kühlmittelkühler
Gewichtstransfersystem ja, Einstellung von der Fahrerplattform aus
Allradantrieb ja, Radantriebe
Differenzialsperre ja

Abmessungen 
Breite (Transport) 2,29 m
Höhe ohne Kabine/Überrollbügel 1,52 m
Höhe mit Überrollbügel 2,12 m
Höhe mit Kabine 2,22 m
Gesamtlänge (mit Schneideinheiten) 2,82 m

Gewicht 
mit Schneideinheiten und Überrollbügel 1.755 kg
mit Schneideinheiten und Kabine 1.960 kg

Räder 
vorne 26x12-12 6 PR
hinten 20x10-10 4 PR

Fahrersitz Grammer Maximo M für Fahrerplattform / 
 oder XXL für Modelle mit Kabine

Schneideinheiten 
Typ 75 cm (ESP)
Durchmesser 20 cm
Anzahl Schneidmesser 6/8
Aufhängung feststehend oder frei pendelnd
Gesamt-Arbeitsbreite 345 cm
Typ 75 cm (Jumbo)
Durchmesser 25 cm
Anzahl Schneidmesser 6/8
Aufhängung feststehend
Gesamt-Arbeitsbreite 345 cm
Typ 75 cm (Standard)
Durchmesser 18 cm
Anzahl Schneidmesser 5
Aufhängung feststehend
Gesamt-Arbeitsbreite 345 cm
Typ 90 cm (extra breit)
Durchmesser 18 cm
Anzahl Schneidmesser 6
Aufhängung feststehend
Gesamt-Arbeitsbreite 405 cm
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24 Rasentraktoren

Eine Klasse für sich

Hohe Lebensdauer
Alle Bauteile der X700er-
Serie sind auf maximale 
Stabilität ausgelegt, so 
auch die hochbelastbare 
hydrostatisch angetrie-
bene Hinterachse.

Leistungsstarke Motoren 
mit hohem Drehmoment
Die wassergekühlten, dreh-
momentstarken Diesel-
motoren (61,8 Nm) der 
Modelle X740 und X748 
sorgen für ein Höchstmaß 
an Zuver lässig keit. Durch 
eine effiziente Kraftstoff-
verbrennung werden die 
Abgaswerte und der Kraft-
stoffver brauch gesenkt. 
Mit den leistungsstarken 
Glüh kerzen bleibt der 
Motor auch im Winter 
startfreudig.

Optimale Traktion
Der Allradantrieb des 
X748 bürgt für heraus-
ragende Leistung und 
das Differenzial für einen 
reibungslosen Richtungs-
wechsel und weniger 
Traktionsverlust an den 
Antriebsrädern (im 
Vorwärts- und Rück-
wärts gang).

Erstklassiger 
Fahrkomfort
Der Komfortsitz, die 
leichtgängigen Bedien-
elemente und die 
2-Pedal-Automatik, die 
optimal der natürlichen 
Fußbewegung und 
 -haltung angepasst 
wurde, sorgen für 
 bequemes Arbeiten.

Bei der Pß ege mittelgroßer, landschaftlich schön gestalteter 
Rasenß ächen sind die Kompakttraktoren der X700er-Serie nicht 
zu übertreffen. Mit ihrem engen Wenderadius, ihrer präzisen 
Lenkung und dem leistungsstarken Zwischenachs-Mähwerk 
wird das Mähen um Blumenbeete, Bäume und Büsche zum 
wahren Vergnügen. Das sind nur einige Pluspunkte, die Kunden 
an einem John Deere Mäher zu schätzen wissen.



Grasaufnahmesysteme (MCS) 580L und 580H
� 600 l Fassungsvermögen
� Hochentleerung mit einer Hubhöhe von 1,76 m
� Sichere Hydraulikverriegelung für den bedenkenlosen Einsatz
� Leichter Anbau durch eine Person
� Wahlausstattung: 3-Kammer-Grasfangbehälter mit Rotorgebläse: 500 l

Rasentraktoren X740 X748 (4WD)

Motortyp Yanmar Dieselmotor Yanmar Dieselmotor
Nennleistung (ISO, 97/68/EG)  17,9 kW (24 PS) 17,9 kW (24 PS)
bei Nenndrehzahl
Max. Drehmoment bei U/min 62 Nm bei 2300 U/min 62 Nm bei 2300 U/min
Anzahl Zylinder 3 3
Hubraum 1.116 cm3 1;116 cm3

Kraftstofftank 24,6 l 24,6 l

Getriebe Hydrostat Hydrostat
Differenzialsperre serienmäßig serienmäßig
Geschwindigkeitsfixierung serienmäßig serienmäßig
Bremsen innenliegende ölgekühlte innenliegende ölgekühlte 
 Scheibenbremsen  Scheibenbremsen
Geschwindigkeit (max. Drehzahl) 0 � 13,7 km/h 0 � 13,7 km/h 
Hydrauliksystem 2 doppeltwirkende 2 doppeltwirkende 
 Steuergeräte  Steuergeräte
Reifen vorne 18x8.50-10 18x8.50-10
Reifen hinten 26x12-12  26x12-12 

Bedienelemente  
Lenkung Servolenkung Servolenkung
Zuschaltung der Zapfwelle elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch
Mähwerkaushub hydraulisch hydraulisch

Abmessungen   
Gesamtlänge 1,9 m 1,9 m
Radstand 1,4 m 1,4 m
Gesamthöhe (mit Sitz)  1,3 m 1,3 m
Gewicht (ohne Kraftstoff) 453 kg 525 kg

Umfangreiches Mähwerk-Angebot
Auch noch so hohes Gras kann dem Edge Xtra-Mähsystem nicht standhalten! 
Zur Auswahl stehen vier Mähwerke mit verschiedenen Schnittbreiten. Zudem 
ermöglicht die optionale Mulcheinrichtung den sekundenschnellen Wechsel 
zwischen Seitenauswurf und Mulchen. Selbst beim Mähen in Kurven von 
nassem Rasen gewährleisten die tiefgewölbten Mähwerke und die optimale 
Überlappung der Schneidmesser eine einzigartige Schnittqualität. 

Technische Daten
Mähdeck und Auswurf 48C mit Seitenauswurf 54C mit Seitenauswurf 60RD mit Heckauswurf 62C mit Seitenauswurf
Arbeitsbreite 1,22 m 1,37 m 1,52 m  1,57 m

Weitere Informationen über unsere Rasentraktoren der Serie X700 entnehmen 
Sie der entsprechenden Broschüre.
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26 Kompakttraktoren

Intelligente Kraft im kompakten Design

Obwohl dieser Kompakttraktor der 
2020er Serie bequem in eine Garage oder 
in Unterstände passt, besitzt er alle 
Vorzüge eines robusten Großtraktors: 
einen 3 Punkt Heckkraftheber der Kate-
gorie 1 und robuste Achsen für schwere 
Lasten. Beide Modelle dieser Leistungs-
klasse sind in Serie mit Allradantrieb, 
2-Pedal-Automatik, leistungsstarkem 
Hydrauliksystem für anspruchsvolle 
Frontladerarbeiten sowie weiteren 
Annehmlichkeiten wie Geschwindigkeits-
Þ xierung und wegklappbarem Überroll-
bügel ausgestattet. 

Zu den leistungsoptimierenden Grund-
ausstattungen der 3020er und 4020er 
Serien gehören die Digitalanzeige zur 
Leistungsüberwachung, der serienmäßi-
ge Allradantrieb und die erstklassige 
lastabhängige Hydrostatregelung 
 LoadMatch. Intuitive Bedien elemente, 
leichtgängige Getriebe, serienmäßige 
Komfortsitze mit hoher Rückenlehne und 
verstellbare Lenksäulen steigern Ihre 
Produktivität. Kein Wunder, dass diese 
Traktoren alle anderen Modelle ihrer 
Leistungsklasse in den Schatten stellen. 

Beeindruckende Stille
Schützen Sie sich vor schlechtem Wetter in dieser 
geräumigen Komfortkabine, die Ihnen eine hervor-
ragende Beinfreiheit und Sicht bietet. Die ange-
nehm leisen 81 dB(A) der 3020er Serie und 
79 dB(A) der 4020er Serie verheißen wohltuende 
Stille. Dieser bei Vollgas am Fahrerohr gemessene 
Wert ist in seiner Klasse einmalig.

Ausgeklügeltes Hydrauliksystem
Anstelle einer einzigen Hydraulikpumpe, die den 
Ölstrom auf die Lenkung und das hydraulisch 
betätigte Anbaugerät (z. B. Frontlader) verteilt, 
verfügen diese Traktoren über zwei Hydraulik-
pumpen. 

Zwischenachsmähwerke
Der ausgezeichnete Luftstrom und das einzigar-
tige Vakuum sorgen für einen erstklassigen 
Schnitt. Die 2020er Serie verfügt über ein prakti-
sches Steckbolzen-Schnellanbausystem für den 
kinderleichten An- und Abbau der Überfahr-
mähwerke. Bei der 3020er Serie werden Mähwerk 
und Antriebswelle automatisch angekuppelt. 

Grasaufnahmesystem
Keine Spuren hinterlassen das Grasaufnahme-
system 345H mit einem herausragenden 
Fassungs vermögen von 800/1200 l und die 
Grasaufnahmesysteme 580L und 580H mit einem 
Fassungsvermögen von 850 l. Ihre Entleerung 
erfolgt bequem vom Fahrersitz aus. 



Geeignet für 2320 2520/2720 Serie 2020 Serie 3020  Serie 3020 und 4020

Mähwerk und Auswurf Überfahrmähwerk Mähwerk Überfahrmähwerk 7-Iron II-Mähwerk  7-Iron II-Mähwerk 
 mit Seitenauswurf mit Heckauswurf mit Seitenauswurf Überfahrmähwerk  Überfahrmähwerk
    mit Seitenauswurf mit Seitenauswurf
Arbeitsbreite 1,37 m 1,52 m 1,57 m 1,52 m 1,83 m

Frontkraftheber / 
Zapfwelle
Für den leichten Anbau 
von Frontanbaugeräten 
sind ein Frontkraftheber 
und eine Frontzapfwelle 
erhältlich.

Leistungsstarke 
Motoren
Die wassergekühlten 
Dieselmotoren sind so 
ausgelegt, dass sie bei 
hoher Anhängelast und 
schweren Erdarbeiten 
genau das richtige 
Drehmoment liefern.

Leichtgängiges Getriebe
Die leichtgängige 
2-Pedal-Automatik 
er möglicht einen 
 bequemen Fahrt-
richtungs wechsel, 
ohne auch nur einmal 
die Ferse vom Boden 
abheben zu müssen.

Weitere Informationen über unsere Kompakttraktoren entnehmen Sie der 
entsprechenden Broschüre.

27Kompakttraktoren



Kaufen und Finanzieren 
aus einer Hand
Investitionen sind auch immer eine Frage der Finanzierung. 
Wir bieten technisch hochwertige John Deere Produkte in 
Kombination mit attraktiven Finanzierungsprogrammen. 

Mit John Deere Credit sind Sie bestens bedient: 

� Darlehen von John Deere Credit

� Besonders günstige Raten

� Schneller und unkomplizierter Service

Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner 
und bitten Sie um ein individuelles Angebot.

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und 
Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, 
Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die NICHT IN ALLEN 
REGIONEN ERHÄLTLICH SIND. SPRECHEN SIE MIT IHREM VERTRIEBSPARTNER ÜBER EINZEL-
HEITEN. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten, Konstruktionen und Preise, 
die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
�Das John Deere Farbschema (grün und gelb), das «Leaping Deere» Symbol und JOHN DEERE 
sind eingetragene Warenzeichen von Deere & Company.�
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www.JohnDeere.de
www.JohnDeere.at
www.JohnDeere.ch


