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Neue Funktionen: 
 
Software für StarFire™ 6000 und integrierten StarFire™ 6000 Empfänger – Softwareversion 21-1 ermöglicht, 
dass GLONASS mit Abonnements für Mobile-RTK-Zugang (wo verfügbar) vom StarFire™ 6000 Empfänger 
genutzt werden kann. 
 
Siehe die Betriebsanleitung für weitere Informationen zu Software-Funktionen des StarFire™ 6000 und 
integrierten StarFire™ 6000 Empfängers. 
 

Behobene Punkte: 
 
Schlingerbewegungen bei niedriger Rückwärtsgeschwindigkeit 
Verbesserung der Stabilität beim Betrieb von AutoTrac™ mit niedriger Rückwärtsgeschwindigkeit.  
 
Verwendung der TCM-Feldkalibrierung als Werkskalibrierung: Bei einem integrierten StarFire™ 6000 
Empfänger war es zuvor erforderlich, nach Durchführung der Feldkalibrierung die Stromversorgung aus- und 
einzuschalten, um die Feldkalibrierung als eine Werkskalibrierung zu speichern. Dies wurde behoben und ein 
Neustart ist nicht mehr erforderlich. 
 

Versionshinweis 
Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Software für den StarFire™ 6000 und integrierten StarFire™ 
6000 Empfänger. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden.  Hinweis: Ihre Nutzung der 
Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird. 
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