
 

 

Öffentlich 

 

Versionshinweise zur Softwareaktualisierung 23-3 für 
AutoTrac™ Controller (ATC) 300, AutoTrac™ Integrated 
300 (ATI 300), AutoTrac™ Universal (ATU) 300 

3.24Z 

Neue Funktionen und Verbesserungen: ATC 300 

• Verbesserte Leistung beim PLA 2900C 

• Möglichkeit zur Korrektur des AutoTrac-Lenkmodus hinzugefügt 

• Problem behoben, das zu Störungen der Kalibrierung aufgrund elektrischer 

Störungen geführt hat 

Neue Funktionen und Verbesserungen: ATI 300 

• Möglichkeit zur Korrektur des AutoTrac-Lenkmodus hinzugefügt 

Neue Funktionen und Verbesserungen: ATU 300 

• Verbesserte Leistung für werkseitig eingebauten ATU300 bei Hagie™ 

Entfahnungsmaschinen 204SP MY23 und neuer 

• Möglichkeit zur Korrektur des AutoTrac-Lenkmodus hinzugefügt 

 

 

 

Versionshinweis 

Dies sind die Versionshinweise zur Softwareaktualisierung für John Deere AutoTrac™ 

Controller 300, AutoTrac™ Integrated 300, AutoTrac™ Universal 300 und AMS-

Anwendungen für Generation 4 Displays und die Displays 1800, 2600, 2630. Für 

Versionshinweise siehe www.stellarsupport.com. Hinweis: Ihre Nutzung der Software 

unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software 

geliefert wird. 
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