
 

 

Öffentlich 

 

Freigabe für Softwareaktualisierung 

Softwareversion: 3.21P 

 

Neue Funktionen: 

• AIG - Kompatibilität der Anhängefeldspritzen-Lenkung mit ausgewählten 

Feldspritzenmodellen: 

-Modelle R975i, R962i, R952i, R944i, R740i, R732i, M962i, M952i, M944i, 

M740i, M732i, M724i werden mit optionaler proportionaler Lenkung 

unterstützt. 

• YDSC – Filter für CAN-Befehlsbyte innerhalb der Konfigurationen von 2 auf 4 

erhöht. 

• YDSC – Drehzahlanforderung, wenn verfügbar, auf 0,1 km/h verringert.  

 

Neue Verbesserungen: 

• iGrade – Höhenversatz auf den entsprechenden Bereich begrenzt.  

• YDSC – Für die Definitionen der Mxx-Konfiguration müssen nicht alle 

Befehlsbytes definiert sein. 

• EPS – MTG unterstützt jetzt die Dokumentation, wenn StarFire nicht 

vorhanden ist.  

• Leistungsverbesserungen der Pflugsteuerung  

 

Zusätzliche Informationen und Schulungsmaterial 

Betriebsanleitung 

Eine Kopie der Betriebsanleitung von AIG ist in der Hilfezentrale-Anwendung auf dem 

Display verfügbar. Dieser Inhalt wird nach Bedarf mit Softwareaktualisierungen aktualisiert. 

Vor der Inbetriebnahme immer die neueste Betriebsanleitung lesen. Eine Kopie der 

Betriebsanleitung ist beim Händler oder auf techpubs.deere.com erhältlich.  

 

 

Versionshinweis 

Anwendungssteuereinheit 

https://techpubs.deere.com/


 

 

 

Dies sind die Versionshinweise zur UCC2-Softwareaktualisierung. Für 

Versionshinweise siehe www.stellarsupport.com. Hinweis: Ihre Nutzung der Software 

unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software 

geliefert wird. 
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