
 

 

Softwareaktualisierung  

 

Installationsdauer für Generation 4-Betriebssystem: Ca. 20 Minuten, wenn keine Daten vorhanden 

sind. Die Installationsdauer kann je nach vorhandener Datenmenge und aktuell auf dem Display 

installierter Softwareversion variieren. Die neuesten Pakete für Generation 4-Displays können drahtlos 

oder mit einem USB-Stick und dem John Deere Software-Manager heruntergeladen und installiert 

werden. Für weitere Informationen siehe "Anleitung zur Softwareinstallation" im Abschnitt 

"Softwareaktualisierungen" der StellarSupport™-Website. 

Drahtlose Neuprogrammierung - 

https://youtu.be/XSG7O3_9KGI?list=PL1KGsSJ4CWk4fhvFOaBZz261XGwPfXvqk   

Aktualisierungen der Software für Maschinenanwendungen  

Maschinenanwendungen können im Menü des Generation 4-Displays unter "Maschineneinstellungen" 

aufgerufen werden. Die Installation aller erforderlichen Aktualisierungen der Software für 

Maschinenanwendungen muss von einem John Deere Händler über Service ADVISOR™ durchgeführt 

werden. 

Aktualisierungen der Software für andere Steuereinheiten  

Software für die unten aufgeführten Steuereinheiten kann über das Generation 4 -Display aktualisiert 

werden.  

 

Steuereinheit 

Anwendungssteuereinheit 1100 

Anwendungssteuereinheit 1100 (Seriennr. PCXL01C201000 -) 

Anwendungssteuereinheit 1120 

Anwendungssteuereinheit 1120 (Seriennr. PCXL02C201000 -) 

AutoTrac™ Universal 100 

AutoTrac™ Universal 200 

AutoTrac™ Universal 300 

GreenStar™ Rate Controller (trocken) 

GreenStar™ Rate Controller 

StarFire™ 3000-Empfänger 

StarFire™ 6000-Empfänger 

Paket Version 

Generation 4-Betriebssystem 10.25.2820-66 

AMS-Anwendung 10.25.2820-66 

Generation 4-Displays 
Software 23-1 

https://youtu.be/XSG7O3_9KGI?list=PL1KGsSJ4CWk4fhvFOaBZz261XGwPfXvqk


 

 

StarFire™ 7000-Empfänger 

Kamera des AutoTrac™ Vision-Lenksystems 

Behobene Probleme 

Die folgenden Probleme werden mit der Softwareaktualisierung 10.25.2820-66 behoben: 

 

Allgemein (kann für mehrere Feldvorgänge gelten) 

• Generation 4-Display kann Daten nicht auf einen USB-Stick exportieren 

• Generation 4-Display sendet falsche Tankmischungen an Operations Center 

• Es bestehen mehrere Probleme bei AutoPath™, die eine falsche Pfadplanung verursachen:  

o Doppelte Linien 

o Schlechte Vorgewendeplanung 

o Eine Reihe im Vorgewende aus 

o Planung mit leicht fehlerhafter historischer (Quelle)/aktuellen Breiten 

o Fehlende geplante Durchgänge 

o Absturz bei Wiederherstellung von AutoPath™-Linien 

o Verbesserte Linienerstellung für breiten Spurabstand 

• Display stürzt ab, nachdem das Hauptlenksystem eingeschaltet wurde, während das System 

unter Spannung steht 

• Diese Version enthält wichtige Verbesserungen der Softwaresicherheit. 

  



 

 

Neue Funktionen und Verbesserungen   

 

Kompatibilität der AutoTrac™-Anbaugerätelenkung mit N500C-Sämaschinen: 

Software-Aktualisierungen für Gen4 22-2 und neuer in Verbindung mit den Software-Aktualisierungen 

für N500C des MY2023 unterstützen nun die AutoTrac™-Anbaugerätelenkung. Die Aktualisierung auf 

Gen4 22-3 oder neuer wird dringend empfohlen. 

 

Kompatibilität con AutoPath™ mit Hagie Modelljahr 2014 - 2017: 

Selbstfahrende Feldspritzen von Hagie des Modelljahrs 2014 - 2017 benötigen eine 

Softwareaktualisierung der Maschine bevor AutoPath™ verwendet werden kann. 

 

AutoPath™ (Reihen) verbessert/Planungszeit reduziert 

o Optimierung der Warteschlangenplanung zur Reduzierung der Pfadplanung  

 

AutoPath™ (Reihen) Erstellungsmethode "Feldplanung beibehalten" 

o Benutzer können jetzt die Erstellungsmethode auswählen, um Feld -zu-Feld beizubehalten, 

statt immer zu den standardmäßig eingestellten Reihen zurückzukehren – Auf geringste 

Anzahl von Pfaden, wenn Feld gewechselt wird, optimiert 

o Auf der Seite "AutoPath™ bearbeiten" wurde die Schaltfläche "Beibehalten" hinzugefügt 

 

 

  



 

 

AutoPath™ (Reihen) Ausgangsfahrrichtung anzeigen 

o Umschaltfläche "Ausgangsfahrrichtung" zur Seite "Kartendetails" hinzugefügt, um die 

Fahrtrichtung des Ausgangsdurchgangs (grün)anzuzeigen  

 

 

Großquaderballenpresse 

Generation 4-Displays, die auf Gen4 OS 23-1*und neuer betrieben werden, können jetzt bei 

angehängter Großquaderballenpresse erkennen und dokumentieren. Die aktuelle Kompatibilität 

beinhaltet Großquaderballenpresse der Serie 1. Kunden können jetzt die Ausrüstung für 

Großquaderballenpresse schnell einrichten und auf ihrem Display auf viele wichtige Datenpunkte ihres 

gepressten Erntegutes zugreifen. Die erfassten Daten können synchronisiert oder manuell auf das 

Operations Center-Kundenkonto hochgeladen werden. 

*Zu den Displays, die mit der Software 23-1 gehören 4200, 4240, 4640 und 4600 V2 

 

  



 

 

Gerätemanager – Großquaderballenpresse 

Mit Software 23-1 können Kunden ihre Ausrüstung für Großquaderballenpresse innerhalb des 

Gerätemanagers und Arbeitseinstellungen erkennen und einfach einrichten. Kunden können dem 

Auftrag im Feld Fruchtarten, Sorten und gewünschte Ernteeinheiten zuweisen.  

 

Dokumentation - Großquaderballenpresse 

Kunden können jetzt mit ihrem Generation 4-Display, das mit der Software 23-1 läuft, Daten ihrer 

Großquaderballenpresse sammeln und analysieren. In jedem Feld kann der Kunde die Anzahl der 

gepressten Ballen, das Gesamtgewicht des gepressten Ernteguts und die durchschnittlichen 

Feuchtewerte für dieses Erntegut, sowie viele weitere Attribute, ermitteln. Ähnliche Summen sind auch 

auf Einzelballenebene verfügbar, welche die Ballenlänge, Anzahl der Lagen auf dem Ballen, 

durchschnittliche Feuchtigkeit usw. eines einzelnen Ballens anzeigt. 

 

 

  



 

 

ISOBUS-Aufgabensteuerung 

ISOBUS-Anbaugeräte mit nicht-linearen Spritzgestänge werden mit Version 23-1 des Generation 4-

Betriebssystems unterstützt. Sobald die ISOBUS-Aufgabensteuerung des Anbaugeräts eine 

Verbindung über den CAN-Bus hergestellt hat, zeigt das Generation 4-Display diese nicht lineare 

Spritzgestängestruktur an. Diese Struktur kann im Kartierungsbildschirm sowie im Anbaugeräteprofil 

angezeigt werden. 

*Das nicht-lineare Spritzgestänge ist derzeit auf fünf Reihen beschränkt. 

 

 

 

 

  



 

 

Einstellungen der Datensynchronisierung 

Mit Einführung der "Einrichtung von Data Sync" können Kunden Daten automatisch zwischen allen 

Maschinen und dem Operations Center synchronisieren. Einstellungsdaten wie neue Feldgrenzen, 

Lenkspuren, Produkte oder Markierungen können innerhalb von Sekunden automatisch für alle 

aktivierten Maschinen freigegeben und synchronisiert werden. Einstellungen für Data Sync können für 

ausgewählte Maschinen innerhalb des Operations Center freigegeben werden.  

 

 

Vor der Synchronisierung von Maschinen wird eine Datenbereinigung dringend empfohlen. Die Daten, 

die als "verfügbar" aufgeführt sind, werden bei Freigabe mit den Maschinen synchronisiert.  Alle Daten 

auf freigegebenen Maschinen, die von der synchronisierten Operations Center -Liste abweichen, 

werden bei den Maschinen gelöscht und unter "Archiv" im Operations Center gesichert.  Für ein mit 

"Einrichtung von Data Sync" kompatibles Display, muss dieses mit der Gen 4-Softwareversion 22-2 

oder neuer betrieben werden. Aktualisierung auf Software 22-3 oder neuer wird dringend empfohlen. 

  



 

 

Löschen mit "Einstellungen für Data Sync" deaktivieren 

Um das versehentliche Löschen kritischer Einrichtungsdaten zu verhindern, können freigegebenen 

Displays keine Einstellungsdateien vom Display löschen. Diese Aktion kann weiterhin im Operations 

Center durchgeführt werden. 

 

 

Sortenzuweisung für ISOBUS-Einzelkornsämaschinen 

Derzeit können lediglich Deere Einzelkornsämaschinen Sorten pro Reihen zuweisen und 

Einzelkornsämaschinen anderer Hersteller nur eine einzige Sorte dokumentieren. Die 

Sortenzuweisung pro Reihe ist jetzt für Sämaschinen ohne ISOBUS anderer Hersteller verfügbar.  

  



 

 

Das richtige AutoPath™ mit Arbeitsplaner im Display automatisch auswählen 

Am Anfang des Jahres wurde im Arbeitsplaner AutoPath™ integrierten. 

Immer wenn ein AutoPath™-Lenkplan im Operations Center verfügbar ist, zeigt dies der Arbeitsplaner diesen 

in der Spalte "Lenksystem" in der Arbeitsliste an und fügt diesen automatisch dem Arbeitsplan hinzu und 

sendet ihn an das John Deere Gen 4-Display. Senden von Einrichtungsdateien zur Übertragung von 

AutoPath™-Lenkpläne ist bei Verwendung des Arbeitsplaners nicht mehr erforderlich, können aber bei Bedarf 

weiterhin verwendet werden. 

Die neueste Gen 4-Softwareversion erleichtert dem Fahrer den Beginn der Feldarbeiten. Mit der Aktualisierung 

auf Gen 4-Softwareversion 23-1 werdenAutoPath™-Lenkspuren, die als Teil eines Arbeitsplan gesendet 

werden, automatisch ausgewählt und auf dem Display angezeigt, wenn Arbeitspläne angenommen werden. 

Bedienen müssen AutoPath™-Lenkspur nicht mehr manuelle auswählen, um mit der Feldarbeit zu beginnen. 

Auswahl des falschen AutoPath™ wird verhindert und Feldarbeiten können schneller aufgenommen werden. 

 

 

 

 

Aktuelle Arbeitslisten für die gesamte Flotte mit automatischer Löschung abgeschlossener 

Arbeitsaufträge 

Arbeitspläne werden nach ihrer Erledigung automatisch von allen angeschlossenen Displays entfernt, 

unabhängig davon, welche Maschine die Arbeit erledigt hat. Manuell abgeschlossene oder gelöschte 

Arbeitspläne werden ebenfalls aus dem Operations Center gelöscht. 

 

  



 

 

Zusätzliche Informationen und Schulungsmaterial 

 

Betriebsanleitung 

Eine Kopie der Betriebsanleitung für das Generation 4-Display ist bei Softwareversion 10.16.1400-85 und 

neuer des Generation 4-Betriebssystems in der Anwendung "Hilfezentrale" auf dem Display verfügbar. Dieser 

Inhalt wird nach Bedarf mit Softwareaktualisierungen aktualisiert. Vor der Inbetriebnahme immer die neueste 

Betriebsanleitung lesen. Eine Kopie der Betriebsanleitung ist beim Händler oder über techpubs.deere.com 

erhältlich.  

 

Bildschirmhilfe   

Die Bildschirmhilfe ergänzt die in der Betriebsanleitung enthaltenen Informationen.  Die Bildschirmhilfe kann 

durch Öffnen der Hilfezentrale auf dem Display oder durch Drücken des Informationssymbols oben auf jeder 

Seite aufgerufen werden, um die entsprechenden Hilfeinformationen für diese Seite anzuzeigen. Die 

Bildschirmhilfe für das Generation 4-Display ist auch auf displaysimulator.deere.com verfügbar. 

 

Schulungssimulatoren 

Um mehr über die Generation 4-Displays zu erfahren, ist unter displaysimulator.deere.com ein Online-

Schulungssimulator verfügbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versionshinweis 

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Softwareaktualisierung des Generation 4-Betriebssystems 

und der AMS-Anwendungen für Generation 4-Displays.  Versionshinweise sind über www.stellarsupport.com 

verfügbar.  Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der 

mit der Software geliefert wird. 
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