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Softwareaktualisierung  

 

Installationszeit für das Betriebssystem des JD-Displays: Ca. 20 Minuten, wenn keine Daten 

vorhanden sind. Die Installationszeit ist je nach vorhandener Datenmenge und aktuell auf dem Display 

installierter Softwareversion unterschiedlich. Die neuesten Pakete für die G5e-Displays können 

drahtlos oder mit einem USB-Stick und dem John Deere Software-Manager heruntergeladen und 

installiert werden. Für weitere Informationen siehe "Anleitung zur Softwareinstallation" im Abschnitt 

"Softwareaktualisierungen" auf der StellarSupport™-Website. 

Aktualisierungen der Software für Maschinenanwendungen  

Maschinenanwendungen befinden sich im Menü des G5e unter "Maschineneinstellungen". Die 

Installation aller erforderlichen Aktualisierungen der Software für Maschinenanwendungen muss von 

einem John Deere Händler über Service ADVISOR™ durchgeführt werden. 

 

Neue Funktionen und Verbesserungen   

Für weitere Informationen zu G5e-Displays das Verkaufshandbuch heranziehen oder den John 

Deere Händler kontaktieren. 

 

Kompatible Anwendungen 

Paket Version 

Betriebssystem des JD-Displays 10.26.2927-120 

G5e-kompatible Anwendung Nicht G5e-kompatible Anwendungen 

Rechner AutoTrac-Lenksystem 

Geräte-Manager AutoTrac TIM 

Feld und Feldgrenzen Konfigurierbare Dokumentation 

Markierungen Einrichtung der Bedienelemente 

Hilfe ISOBUS-Dateiserver 

John Deere VT iTEC 

Layoutmanager Maschinendaten 

Zuordnung Maschinenautonomie 

Überlappungssteuerung Machine Sync 

 Display-Fernzugriff Original GreenStar-Monitor 

StarFireTM Teilbreitenschaltung 

Video Einstellungsmanager 

Feldarbeitsdaten Gemeinsame Nutzung 

Arbeitseinstellungen  

G5e-Displays 

23-2 Software 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompatible Systemeinstellungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Deere VT: 

Standardisiertes Display für alle kompatiblen Steuereinheiten und Anbaugeräte. Ersetzt ISOBUS VT 

und ist nur zur Verwendung mit John Deere Produkten vorgesehen.  

Arbeitsgesamtdaten  

G5e-kompatible Anwendung Nicht G5e-kompatible Anwendungen 

Datum und Uhrzeit Einstellungen für COM-Anschluss 

Diagnosezentrale Benutzer und Zugriff 

Display und Audio Drahtloser Datenserver 

Dateimanager  

Sprache und Einheiten  

Softwaremanager  

Drahtloseinstellungen  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstellungen für Data Sync 

Mit Einführung der "Einstellungen für Data Sync" können Kunden Daten automatisch zwischen allen 

Maschinen und dem Operations Center synchronisieren. Einstellungsdaten wie neue Feldgrenzen, 

Lenkspuren, Produkte oder Markierungen können innerhalb von Sekunden automatisch für alle 

aktivierten Maschinen freigegeben und synchronisiert werden. Einstellungen für Data Sync kann für 

ausgewählte Maschinen innerhalb des Operations Center aktiviert oder deaktiviert werden. Diese 

Funktion erfordert eine aktive Datenverbindung, die von einem JDLink-Modem oder einem 

kompatiblen WLAN-Dongle bereitgestellt werden kann. 



 

 

 

  

 

 

Vor der Synchronisierung von Maschinen wird eine Datenbereinigung dringend empfohlen. Die Daten, 

die als "verfügbar" aufgeführt sind, werden bei Freigabe mit den Maschinen synchronisiert.   Sämtliche 

Daten auf freigegebenen Maschinen, die von der synchronisierten Liste im Operations Center 

abweichen, werden von den Maschinen entfernt und unter 'Archiv' im Operations Center gesichert.   

 

Löschen mit "Einstellungen für Data Sync" deaktivieren 

Um das versehentliche Löschen kritischer Einstellungsdaten zu verhindern, können freigegebenen 

Displays keine Einstellungsdateien vom Display löschen. Diese Aktion kann weiterhin im Operations 

Center durchgeführt werden. 

 

Display-Fernzugriff 

Die Entfernung ist beim Display-Fernzugriff kein Hindernis mehr. Mit Ihrer Einwilligung ermöglicht diese 

erweiterte Lösung Technikern die Fernverbindung zum Display in Ihrer Kabine, um Sie bei Anpassungen 

nahezu in Echtzeit zu unterstützen und Ihre Maschine für wechselnde Bedingungen zu optimieren oder 

mögliche Probleme zu beheben.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsplaner 

Der Arbeitsplaner ist eine vollständig integrierte Arbeitsplanung, die Arbeitspläne in eine automatisierte 

Einrichtung vor Ort verwandelt und das Rätselraten des Fahrers im Feld eliminiert. Mit geplanten Arbeiten ist 

das Einrichten des G5e-Displays ganz einfach. Nun müssen Sie Fahrern nicht mehr per Telefon, Textnachricht 

oder Ausdruck erklären, was auf jedem Feld zu tun ist. Fahrer verfügen auf dem G5e-Display immer über die 

richtigen Einstellungen für das entsprechende Feld. Mit dem Arbeitsplaner in der Webversion des Operations 

Center oder der Registerkarte „Planen“ der 

Mobilversion des Operations Center können geplante 

Arbeiten an das G5e-Display gesendet werden. So können Landwirte sicher sein, dass die Arbeit korrekt 

ausgeführt wird.  

  

Links: Der Arbeitsplaner richtet die Arbeitseinstellungen beim G5e-Display automatisch für den Fahrer ein. 

Rechts: Mit dem Arbeitsplaner werden die Arbeitseinstellungen beim G5e-Display immer korrekt eingerichtet. 

 

Aktuelle Arbeitslisten für die gesamte Flotte mit automatischer Löschung abgeschlossener 

Arbeitsaufträge 

Arbeitspläne werden nach ihrer Erledigung automatisch von allen angeschlossenen Displays entfernt, 

unabhängig davon, welche Maschine die Arbeit erledigt hat. Manuell abgeschlossene oder gelöschte 

Arbeitspläne werden ebenfalls aus dem Operations Center gelöscht. 

Zusätzliche Informationen und Schulungsmaterial 



 

 

 

  

 

Betriebsanleitung 

Eine Kopie der Betriebsanleitung des G5e-Displays ist in der Hilfezentrale-Anwendung auf dem Display 

verfügbar. Dieser Inhalt wird nach Bedarf mit Softwareaktualisierungen aktualisiert. Vor der Inbetriebnahme 

immer die neueste Betriebsanleitung lesen. Eine Kopie ist beim Händler oder auf techpubs.deere.com. 

erhältlich.  

 

Bildschirmhilfe  

Die Bildschirmhilfe ergänzt die in der Betriebsanleitung enthaltenen Informationen. Die Bildschirmhilfe kann 

durch Öffnen der Anwendung "Hilfezentrale" auf dem Display oder durch Drücken des Symbols 

"Informationen" oben auf einer beliebigen Seite aufgerufen werden, um relevante Hilfeinformationen für diese 

Seite anzuzeigen. Die Bildschirmhilfe für das G5e-Display ist auch unter displaysimulator.deere.com verfügbar. 

 

Schulungssimulatoren 

Um mehr über die G5e-Displays zu erfahren, gibt es einen Online-Schulungssimulator unter 

displaysimulator.deere.com. 

 

Hinweis: 

Die gezeigten Abbildungen können von der tatsächlichen Darstellung auf dem Display abweichen, sollten 

inhaltlich jedoch damit übereinstimmen. G4- und G5e-Displays haben viele gemeinsame Funktionen, daher 

können die gezeigten Screenshots von dem einen oder dem anderen stammen. 

 

Versionshinweis 

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Aktualisierung des JD-Display-Betriebssystems für die G5e-

Displays. Für Versionshinweise siehe www.stellarsupport.com. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt 

den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird. 
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